
HD� IPHD� IP CameraCamera

DS-HDBW3300DS-HDBW3300

상세스펙

모 델 DS-HDBW3300P DS-HDBW3300N
카메라

촬영소자 1/2.8”,� 3� Megapixel� Exmor� CMOS

유효화소수 2096(H)x1561(V)

스캐닝 시스템 Progressive

전자셔터속도 Auto/Manual,� 1/3~1/10000s� Auto/Manual,� 1/4~1/10000s�

최저조도 0.2LUX/F1.4(Color),� 0.01LUX/F1.4(B/W),� 0LUX(IR� on)

신호 대 잡음비 >50dB

비디오 출력 1� 채널,� BNC(1.0Vp-p/75Ω)

카메라 특징

최대 IR� LED� 거리 20m

주야간모드 자동(ICR)� /� Color� /� B/W

역광보정 BLC� /� HLC� /� DWDR

화이트밸런스 자동 /� 수동

Gain� Control 자동 /� 수동

노이즈감소 2D�

사생활보호마스킹 최대 4구역

렌즈

초점거리 3.3~12mm

최대구경비 F1.4

촛점조절 수동

화각 H:79.3°(Wide)~29.8°(Tele)

렌즈 타입 수동 /� 자동 조리개(DC)

렌즈마운트 CS� mount

비디오

압축방식 H.264� /� MJPEG

해상도 3.0M(2048×1536)/1080P(1920×1080)�
/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)

3.0M(2048×1536)/1080P(1920×1080)�
/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240)�

프레임속도
메인스트림 3M(1~20fps)/1080P/720P(1~25fps) 3M(1~20fps)/1080P/720P(1~30fps)

서브스트림 D1/CIF(1~25fps) D1/CIF(1~30fps)

비트레이트 H.264� :� 32K� ~� 8192Kbps,� MJPEG:� 32K� ~� 24756Kbps

오디오
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H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 & & & & & & MJPEG MJPEG MJPEG MJPEG MJPEG MJPEG 듀얼 듀얼 듀얼 듀얼 듀얼 듀얼 스트림 스트림 스트림 스트림 스트림 스트림 인코딩인코딩인코딩인코딩인코딩인코딩H.264 & MJPEG 듀얼 스트림 인코딩
최대 최대 최대 최대 최대 최대 해상도 해상도 해상도 해상도 해상도 해상도 : : : : : : @1080P(1920x1080);25/30fps@1080P(1920x1080);25/30fps@1080P(1920x1080);25/30fps@1080P(1920x1080);25/30fps@1080P(1920x1080);25/30fps@1080P(1920x1080);25/30fps최대 해상도 : @1080P(1920x1080);25/30fps
DWDR, DWDR, DWDR, DWDR, DWDR, DWDR, 주주주주주주//////야간야간야간야간야간야간(ICR), (ICR), (ICR), (ICR), (ICR), (ICR), 2DNR, 2DNR, 2DNR, 2DNR, 2DNR, 2DNR, 자동 자동 자동 자동 자동 자동 조리개조리개조리개조리개조리개조리개, , , , , , AWB, AWB, AWB, AWB, AWB, AWB, AGC, AGC, AGC, AGC, AGC, AGC, BLCBLCBLCBLCBLCBLCDWDR, 주/야간(ICR), 2DNR, 자동 조리개, AWB, AGC, BLC
다중 다중 다중 다중 다중 다중 네트워크 네트워크 네트워크 네트워크 네트워크 네트워크 모니터링 모니터링 모니터링 모니터링 모니터링 모니터링 : : : : : : Web Web Web Web Web Web viewer, viewer, viewer, viewer, viewer, viewer, CMS(DS), CMS(DS), CMS(DS), CMS(DS), CMS(DS), CMS(DS), iDVRiDVRiDVRiDVRiDVRiDVR다중 네트워크 모니터링 : Web viewer, CMS(DS), iDVR
렌즈 렌즈 렌즈 렌즈 렌즈 렌즈 : : : : : : 3~9mm 3~9mm 3~9mm 3~9mm 3~9mm 3~9mm 가변초점렌즈가변초점렌즈가변초점렌즈가변초점렌즈가변초점렌즈가변초점렌즈렌즈 : 3~9mm 가변초점렌즈
IR IR IR IR IR IR LED LED LED LED LED LED : : : : : : 최대 최대 최대 최대 최대 최대 20M20M20M20M20M20MIR LED : 최대 20M
Micro Micro Micro Micro Micro Micro SD SD SD SD SD SD memory memory memory memory memory memory 최대 최대 최대 최대 최대 최대 32GB32GB32GB32GB32GB32GBMicro SD memory 최대 32GB
IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 방수방수방수방수방수방수, , , , , , 방진보호 방진보호 방진보호 방진보호 방진보호 방진보호 / / / / / / PoE(Power PoE(Power PoE(Power PoE(Power PoE(Power PoE(Power over over over over over over Ethernet) Ethernet) Ethernet) Ethernet) Ethernet) Ethernet) IP66 방수, 방진보호 / PoE(Power over Ethernet) 



HD� IPHD� IP CameraCamera

DS-HDBW3300DS-HDBW3300
압축방식 G.711a� /� G.711u(64kbps)� /� PCM(128kbps)

인터페이스 1/1� 채널 입/출력

네트워크

이더넷 RJ-45� (10/100Base-T)

네트워크·프로토콜 IPv4/IPv6,� HTTP,� HTTPS,� SSL,� TCP/IP,� UDP,� UPnP,� ICMP,� IGMP,� SNMP,� RTSP,� RTP,� SMTP,� NTP,� DHCP,�
DNS,� PPPOE,� DDNS,� FTP,� IP� Filter,� QoS,� Bonjour

ONVIF ONVIF� Ver.� 2.0�

최대사용자엑세스 10명

스마트폰 아이폰,� 아이패드,� 안드로이드폰,� 타블렛

보조 인터페이스

메모리 슬롯 Micro� SD,� 최대 32GB

알람 2/1채널 입/출력

동작환경 및 외관

전원 DC12V/AC24,� PoE(802.3af)

소비전력 <10W

동작온도/습도 -10°C~+60°C,� � 10%~90%

방수,� 방진보호 IK10� &� IP66

크기/무게 Φ160mm×118.5mm� /� 1.25kg

상세사진

외관도 제품구성


